Project Profile ufN 9P applied technologies

Un projet de conception d'hopital a
Newcastle a recours aux solutions
d'étanchéité de GCP

Le projet de construction d'un hopital & Newcastle fait confiance aux membranes d'étanchéité Preprufe
® 300R et Bituthene® 3000

Projet Hopitaux de Newcastle

Client Le Newcastle Upon Tyne Hospital Trust

Entrepreneurs principal Laing O'Rourke

Ingénieur-conseil WSP Consulting Engineers

Architectes Anshen & Allen

Solution GCP Membrane d'étanchéité pré-appliquée Preprufe® 300R, membrane d'étanchéité Bituthene® et les feuilles de drainabilité
Hydroduct
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Apercu
Le projet

Un accord de 300 millions de livres portant sur la transformation des services de santé & Newcastle nécessitait le
déplacement des services de traitement des affections aigles du site de I'Hopital général de Newcastle aux nouvelles
installations de pointe dans I'hdpital Royal Victoria Infirmary and Freeman, consolidant ainsi efficacement trois sites en
deux.

Le projet de conception de I'hdpital prévoyait la rénovation des anciens locaux et la construction de nouveaux
batiments commerciaux.

Le plan prévoyait un nouveau centre de services de traitement du cancer et des maladies rénales qui devait étre
construit a l'arriére des structures existantes de I'hdpital Freeman ainsi qu'un nouveau stationnement a plusieurs étages
d'une capacité de 810 places. Les travaux d'extension du Royal Victoria Infirmary comprenait la construction des
nouveaux pdles clinique et technique, un centre pédiatrique et un département A&E.

‘La membrane choisie devrait convenir & une application dans un site confiné, avec

un coffrage permanent."

Le design de I'hdpital exigeait I'étanchéité des sous-sol avec des membranes dont I'application est adaptée aux sous-sol
et aux dalles au-dessous du niveau du sol conformément a la norme BS 8102 classes 1 et 3. La membrane sélectionnée
devait étre adaptée pour une application dans un site confiné, & un coffrage permanent.
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En outre, un drainage était nécessaire pour faire face a toute pression hydrostatique sur les murs du sous-sol. Le design
du batiment commercial était d'autant plus compliqué qu'il prévoyait des joints de dilatation qui représentent toujours
des zones a haut risque au-dessous du niveau du sol.

L'un des sites de construction de I'hdpital était situé en pente et comprenait un batiment étagé qui nécessitait une
étanchéité du demi-sous-sol localisé en zone de classe 3. La zone comprenait également un mur de souténement qui
retenait la terre, d'ol la nécessité d'un prolongement de I'étanchéité jusqu'aux murs du sous-sol.

Le role de GCP ne s'est pas seulement limité a la fourniture des produits, elle a également été d'un grand apport dans la
conception et I'assistance sur le terrain en effectuant des visites sur le site, y apportant son soutien et en déployant son
service technique et de CAO pour faire face au détaillage complexe du projet et a la nécessité de la résolution des
problémes a toutes ses étapes.

Pour répondre aux exigences de la conception de I'hdpital, Preprufe®300R et Bituthene ®3000 ont été utilisées sur les
murs de classe 1 du sous-sol (stationnement a plusieurs étages) et dans les sous-sol de classe 3 pour les protéger
contre les effets de la pénétration du gaz.

Preprufe®a fourni une solution d'étanchéité pré-appliquée, applicable au-dessous des dalles et aux murs de sous-sols
confinés.

Bituthene ®3000, une membrane d'étanchéité auto-adhésive, a été post-appliquée sur des zones construites avec un
coffrage amovible et recouverte de feuilles de drainabilité GCP Hydroduct ®pour leur protection.

Programme Blue360* Design Advantage : /a solution a tous vos besoins de conception.
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