
Elastopack 201
Résine polyuréthane bicomposant sans phtalate, hydrophobe, flexible, pour
l’étanchement de fissures et joints secs ou humides dans le béton ou la
maçonnerie. Elastopack 201 peut être injectée ou coulée gravitairement.  

Description

Elastopack 201 est une résine bicomposant sans phtalate, constituée d’une résine et d’un durcisseur, qui sera appliquée

en système monocomposant après mélange. Une fois polymérisée, elle formera un matériau dense etélastique.

Elastopack 201 est conditionné en kit prédosé:

Domaines d’utilisation

Avantages

Apparence

Composant A : liquide jaune transparent

Composant B : liquide marron foncé

Composant A : mélange de Polyols

Composant B : durcisseur Di-isocyanate

Ratio de mélange en volume : 2/1

Etanchement de fissures actives ou stables, sèches ou humides, dans des structures béton ou maçonnées.

Etanchement de fissures à faible ouverture.

Remplissage de vides sujets à mouvements.

Remplissage par injection ou coulage de joints horizontaux en radier

Sans transport ADR

Sans phtalate, conforme à REACH.

Conditionné en kit prédosé.

Sans solvant.

Ininflammable.

Bonne flexibilité.

Basse viscosité pour une pénétration profonde et rapide.

Mise en oeuvre simple: ratio de mélange volumétrique de 2/1 pour une utilisation simplifiée en un seul composant

après mélange.

Bonne résistance chimique générale(*) après durcissement final.
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Consommation

Doit être estimée par l’ingénieur et varie selon les volumes à remplir.

Conditionnement

Kit de 3 LitresKit de 3 Litres

1 carton1 carton

1 palette1 palette

          - 18 cartons du composant A

          - 9 cartons du composant B

Kit de 15 LitresKit de 15 Litres

1 palette1 palette

           - 30 x 10 L du composant A

           - 30 x 5 L du composant B

Application

1. Préparation1. Préparation

Composant A: seau plastique de 2 litres

Composant B: bidon métallique de1 litre

5 x 2 litres de composant A

10 x 1 litre de composant B

90 kits ( 270 litres ) soit:

Composant A: jerrycan plastique de 10 litres

Composant B: bidon métallique de 5 litres

30 kits ( 450 litres ) soit:

Pour une meilleure adhérence, le support devra être sain, propre, nettoyé et dégraissé.

De basses températures augmenteront de façon significative la viscosité et le temps de réaction du produit. Un

stockage intérieur à température ambiante durant 24 heures avant usage limitera cet effet.

Agiter le composant A. Ajouter la totalité du Composant A au Composant B et mélanger soigneusement l’ensemble à

vitesse modérée (500 rpm) à l’aide d’un mélangeur mécanique.

Respecter la DPU.
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2. Injection2. Injection

Stockage

Elastopack 201 doit être stocké dans un environnement sec, isolé du sol, à des températures comprises entre 5 °C et

30 °C. Une fois ouvert, le produit doit être utilisé selon la DPU.

Durée de conservation : 2 ans

Accessoires

A commander séparémentA commander séparément

Sécurité & Santé

Elastopack 201 Composant A n’est pas classé.

Elastopack 201 Composant B est classé comme nocif.

Les opérateurs doivent se munir de vêtements et protections adéquates. Les éclaboussures seront immédiatement

rincées à l’eau claire. Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité.

(*) Pour les résistances chimiques, consulter votre représentant GCP.

Caractéristiques Techniques/Propriétés

PropriétéPropriété ValeurValeur  NormeNorme

 Composant AComposant A Composant BComposant B   

Matières Solides 100% 100% EN ISO 3251  

Viscosité à 25 °C (mPas) Approx. 130 Approx. 150 EN ISO 3219  

Densité (kg/dm ) Approx. 0,975 Approx. 1,230 EN ISO 2811  

Point Eclair (°C) > 140 > 160 9 EN ISO 271  

Produit mélangéProduit mélangé

Après mélange dans un ratio volumétrique de 2/1, le produit sera appliqué comme un produit monocomposant.

Le produit peut être injecté ou coulé par gravité. Une pompe manuelle à simple piston ou une pompe électrique à

membrane peuvent être utilisées.

Le matériel et les accessoires d’injection doivent être immédiatement nettoyés au Washing Agent Eco pour ne pas

être endommagés.

Pompe manuelle IP monocomposant

Pompe électrique à membrane

Obturateurs et raccords (Consulter les fiches techniques respectives)

³
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Viscosité du mélange (mPas)

• at 8 °C

• at 25 °C

Approx. 435

Approx. 160

 EN ISO 3219

DPU (min)

• at 8 °C

• at 25 °C

Approx. 120’

Approx. 45’

 EN ISO 9514

Produit PolymériséProduit Polymérisé

Résistance à la traction (MPa) Approx. 3,5  EN ISO 527

Elongation Approx. 115 %  EN ISO 527

Adhérence sur béton sec

(MPa)

Approx. 3,1  EN 1542

Dureté Shore A Approx. 65  EN ISO/R868

(*) Valeurs Types – Tests effectués à une température de 21 °C.
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l’utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL

ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres

documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité

quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2022-11-18

gcpat.fr/solutions/products/elastopack-201gcpat.fr/solutions/products/elastopack-201

Fiche technique du produit  

Page 4 of 4


	Elastopack 201
	Résine polyuréthane bicomposant sans phtalate, hydrophobe, flexible, pour l’étanchement de fissures et joints secs ou humides dans le béton ou la maçonnerie. Elastopack 201 peut être injectée ou coulée gravitairement.
	Description
	Domaines d’utilisation
	Avantages
	Apparence
	Consommation
	Conditionnement
	Application
	Stockage
	Accessoires
	Sécurité & Santé
	Caractéristiques Techniques/Propriétés
	gcpat.fr | Service client France: +33 2 37 18 88 00


