
PIERI  Liner Fluid
Elastomère PU bicomposant pour la réalisation de moules souples de coffrage  

Fonction

PIERI    Liner Fluid est un système élastomère polyuréthane bicomposant, permettant de réaliser des moules souples

destinés au moulage du béton.

Disponible en une seule qualité : 100 réemplois. Il s’agit également d’une alternative économique à la fabrication de

parements en béton structure.

Mode d’action

Le mélange bicomposant (A + B), liquide initialement, durcit suivant la forme du noyau sur lequel il est coulé, ce qui

permet d’obtenir le moule utilisable par la suite pour couler le béton.

Domaines d’utilisation

Réalisation de moules souples pour usine de préfabrication béton.

Mise en oeuvre

Utilisation entre 15 °C et 30 °C, humidité relative < 80 %.

Les supports sur lesquels PIERI    Liner Fluid pourra être utilisé, peuvent être de différentes natures : béton, plâtre,

matières plastiques diverses, métal, bois… Pour ce dernier, une vitrification avec PIERI    Protec 3 PU Primer est

nécessaire (voir Fiche Technique).

Les supports doivent être préalablement cirés au chiffon avec notre PIERI   Liner Cire.

Attendre 10 minutes avant le coulage du mélange A + B.

Ce dernier s'effectue de la manière suivante :

®

®

®

®

®

Homogénéiser le composant A puis ajouter l’intégralité du composant B du kit correspondant.

Mélanger les composants A et B jusqu’à parfaite homogénéité en râclant bien les bords du seau.

Transvaser le mélange dans un autre récipient (cette opération assure l’homogénéité totale du mélange et évite les

zones non durcies sur la matrice finale).

Agiter de nouveau quelques secondes afin d’assurer une parfaite homogénéité puis verser l’ensemble immédiatement

dans le moule.

Recouvrement minimal au-dessus du point le plus haut : 0,8 cm mini.

Le temps d'utilisation du mélange est d'environ 15 minutes à 21 °C.
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Recommandations

La surface du support avant cirage doit être parfaitement propre et sèche.

Démoulage : 24 heures à 21 °C.

Pour plus d’informations, consulter notre Cahier des Charges : PIERI   Liner Fluid.

Le coulage à température inférieure à 15°C et ou plus de 80 % d’Humidité Relative n’assure pas la longévité normale

des matrices.

Caractéristiques techniques

Conservation

6 mois en emballage d’origine fermé.

Conditionnement

Stockage

Craint le gel

Le composant B doit impérativement être stocké à plus de 25 °C plusieurs jours avant utilisation. Sinon, il peut être

cristallisé, blanchâtre et visqueux au lieu de brunâtre et fluide.

Stockage des moules : à plat. Ne pas stocker d’éléments lourds sur les moules.

Sécurité

Composant A : Non réglementé.

Composant B : Non réglementé.

Ces produits doivent être conservés dans leurs emballages d’origine.

Pour plus d'informations, consulter nos fiches de données de sécurité.

Transport

Composant A et B : Non Réglementé.

®

Densité finale : 1,42.

Dureté Shore : 60.

Rapport A/B : 9 / 1.

Polymérisation : 3 heures à 20 °C.

Démoulage : 6 heures à 20 °C.

Nombre de réemplois : 100. Le nombre de réemplois indiqués est indicatif et dépend des conditions de travail.

Couleur blanche après mélange.

Kit de 10 kg : A = 9 kg, B = 1 kg

Kit de 20 kg : A =18 kg, B= 2 kg
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la

marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 16.02.2018

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les

informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont

également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a

des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19

gcpat.fr/solutions/products/pieri-liner-fluidgcpat.fr/solutions/products/pieri-liner-fluid
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