
PIERI  Tool HP
Protection anticorrosion longue durée  

Fonction

Film protecteur, constitué de corps gras et d’inhibiteurs de corrosion en milieu solvant. Stable et de haute qualité,

résiste aux vapeurs agressives, embruns, acides gras et à l’action des fumées.

Le film conserve en parfait état le matériel, même sous l’influence prolongée des intempéries.

Mode d’action

Après évaporation du solvant, une fine pellicule cireuse se forme à la surface du métal, l’isolant ainsi des ambiances

corrosives et stoppant la progression de la rouille.

Mise en oeuvre

Produit liquide applicable à froid, au pinceau, pulvérisateur ou pistolet basse pression.

Le film obtenu s’élimine facilement au moyen d’un solvant de nettoyage avant réutilisation du matériel. 

Avantages

PIERI   Tool HP assure la possibilité de stocker le matériel aux intempéries et garantit une protection anticorrosion de

plus de six mois.

Résultat des essais effectués par le C.E.B.T.P. test N° 622-9-816/1 = 500 h de stabilité en milieu de brouillard salin à

20 % de chlorure de sodium à 35°C, conforme à la norme française X41.002.

Recommandations

Compte-tenu du caractère inflammable du produit, l'utilisation de pulvérisateur à moteur thermique est interdite.

Domaines d’utilisation

®

®

Matériel de chantier

Banches de coffrage

Moules de préfabrication
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Caractéristiques techniques

Conservation

5 ans en emballage d’origine fermé.

Stockage hors de tout point d’ignition.

Conditionnement

Bidon métal de 25 litres

Sécurité

Pour plus d’informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l’élimination de nos produits, merci de

consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

Liquide trouble

Coloration rose

Densité : 0,85 ± 0,02

Viscosité :

27 ± 2 cSt (Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)

11 ± 1 cSt (Coupe Iso 2431 N°3 à 40°C)

Point éclair : 63 °C (Méthode SETAFLASH)

Pouvoir couvrant : 4 à 5 m  au litre, appliqué au pulvérisateur basse pression 2

Un léger dépôt peut se produire au stockage, particulièrement par temps froid

Agiter avant emploi

Buse PIERI   recommandée : X 18 (Ø = 2 mm)®
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la

marque.

© Copyright 2020 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés

Version 19.02.2020

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les

informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont

également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a

des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04

gcpat.fr/solutions/products/pieri-architectural-precast-portfolio/pieri-tool-hp
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