
PIERI  VBA Bio Protector
Protection multifonctions facilement biodégradable pour chantier de voirie  

Fonction

Faciliter le nettoyage des bordures, calepinages et abords de dallages lors du coulage en place du béton.

Mode d’action

Forme un film isolant des projections de béton, de désactivants ou de produit de cure.

S’élimine par lavage à l’eau sous pression dès que le béton a durci, permettant de retrouver des matériaux de rive ou de

calepinage dans un état de propreté parfait.

Mise en oeuvre

Prêt à l’emploi.

Application à la brosse à encoller ou au balai sur les supports à protéger.

L’application peut être réalisée sur supports secs ou humides, la veille ou peu de temps avant bétonnage.

La consommation à prévoir est de l’ordre de 200 à 300 g/m  selon supports.

PIERI   VBA Bio Protector est peu sensible à la pluie. Seul un violent orage pourrait l’éliminer.

Avantages

Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final, suivant réglementation

CLP du 01/06/2015.

Facilement biodégradable (Biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 % selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F).

Domaines d’utilisation

Utilisable sur la plupart des matériaux de construction : béton, pierre, briques, pavés, bois, matières plastiques, verre.

Ne laisse pas de trace après nettoyage.
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Recommandations

Lors du lavage à haute pression, éviter d’appliquer le jet trop près des revêtements  minces (peintures…).

PIERI   VBA Bio Protector ne doit pas être appliqué sur les supports suivants :

Dans ces cas, l’utilisation d’un polyane est absolument nécessaire.

Caractéristiques techniques 

Conservation

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d’être conservé en emballage d’origine fermé. En cas de gel,

ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit

totalement homogène. 

Durée de vie 12 mois.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Conditionnement

Seau de 5 et 20 kg. 

Sécurité

Pour plus d’informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l’élimination de nos produits, merci de

consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

®

Enduits hydrauliques grattés : du fait de la très grande porosité du support, PIERI   VBA Bio Protector peut pénétrer

dans l’enduit et laisser des traces.

®

Baies et huisseries en aluminium laqué.

Portails en PVC

Produit visqueux, prêt à l’emploi 

Ininflammable

pH : 10,4 ± 1,0
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

GCP Applied Technologies et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la

marque.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.  

Imprimé en France – 05.01.22

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les

informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont

également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a

des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04

gcpat.fr/solutions/products/pieri-vba-surface-deactivators/pieri-vba-bio-protector
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